Anlage 3 zum Erlauterungsbericht

Abwasseranlage Gemeinde Roéttenbach, Landkreis Roth
Uberleitung Ober- und Unterbreitenlohe
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Zusammenstellung der Einleitungen
aus der Kanalisation in die Gewéasser
von Regeniiberlaufbauwerken bei Mischverfahren und Regenwasserauslassen bei Trennverfahren
Entwésserungsbereich Konstruktions- und Bemessungsmerkmale des Regenliberlaufbauwerkes Entlastungs- oder Gewasser
Einleitungskanal
Lfd. Nr. Bezeichnung Ortsteile Zulauf DN (mm) Schwellen- Weiterfiihrender Trockenwetter- Quit (Is) DN (mm) Name der Bemerkung
der Lage, Flache des Gefalle Jg héhe (m) Schmutzwasserkanal abfluss (I/s) Gefalle Js Einleitungsstelle
Einlei- Einzugsgebietes Az (ha) Qo (I7s) Schwellen- (Drossel) DN (mm) Quan (I7s)
tungs- Zum Abfluss Q, (I/s) lange (m) Gefalle Js Q (I/s) Niederschlagsgebiet
stelle beitragende Flache A4 (ha) Drossellange (m) FN (km?)
Drosselablauf Q,,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 E1 Oberbeitenlohe DN 400 DN 400 DN 400
Flur Nr. 1144 28,3 %o Lange 12,0 %o 24,7 %o Tiefenbach
RU Gemarkung Mihlstetten 354 |/s 4,00 m 14,5m 3311/s
Oberbreitenlohe Ae = 4,84 ha 277 lIs 230 /s 219,11/s
Awg= 1,72 ha
2 E2 Ober- / Unterbreitenlohe Teichanlage - - DN 300
Flur Nr. 1144 16,3 %o Tiefenbach
Weiherauslauf Gemarkung Mihlstetten 1251/s
Monch Ag = 4,84 ha 58 1I/s
A =172 ha




